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Popis koriġtenih kratica 

 
ADOM ï Administrativna domena 
AP (engl. Access Point) ï Beģiļna pristupna toļka 
BD (engl. Building Distributor) ï Razdjelnik zgrade  
CPE (engl. Customer Premises Equipment) ï Oprema smjeġtena na lokaciji korisnika 
CSV (engl. Comma-separated Values) ï Format datoteke u kojoj su vrijednosti odvojene 
zarezom 
DHCP (engl. Dynamic Host Configuration Protocol) ï Mreģni protokol koriġten od strane 
mreģnih raļunala za dodjeljivanje IP adresa 
DIS ï Dokumentacija izvedenog stanja 
DNS (engl. Domain Name System) ï Domenski sustav imena 
EANE (engl. Existing Active Network Equipment) ï Postojeĺa aktivna mreģna oprema 
EFD (engl. Existing Floor Distributor) ï Postojeĺi etaģni razdjelnik  
EKM ï Elektroniļka komunikacijska mreģa 
FD (engl. Floor Distributor) ï Etaģni razdjelnik 
FORTILINK ï Protokol proizvoĽaļa Fortinet za komunikaciju izmeĽu usmjerivaļa i 
preklopnika 
GE (engl. Gigabit Ethernet)  ï  Prijenos Ethernet okvira brzinom od gigabita u sekundi 
GIP ï Glavni izvedbeni projekt 
HTML (engl. HyperText Markup Language) ï Prezentacijski jezik za izradu web stranica 
HTTPS (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure) ï Skup pravila koja se koriste za 
siguran prijenos hipertekstualnih dokumenata izmeĽu dva raļunala 
IP (engl. Internet Protocol) ï Mreģni protokol za prijenos podataka 
LAN (engl. Local Area Network) ï Lokalna raļunalna mreģa 
MU-MIMO (engl. Multi-user MIMO) ï Skup tehnologija s viġe ulaza i viġe izlaza za 
viġestruku beģiļnu komunikaciju 
NAT (engl. Network Address Translation) ï Prijevod IP adrese iz jedne mreģe u drugu IP 
adresu u drugoj mreģi 
OSI (engl. Open Systems Interconnection) ï Model ili referentni model za otvoreno 
povezivanje sustava, predstavlja najkoriġteniji apstraktni opis arhitekture mreģe 
PDF (engl. Portable Document Format) ï Format zapisa dokumenata kojeg je kreirala 
kompanija Adobe Systems 
PoE (engl. Power Over Ethernet) ï Napajanje preko pasivne mreģne infrastrukture 
PSK (engl. Pre-shared key) ï Unaprijed podijeljeni kljuļ 
PP ï Prespojni panel 
QoS (engl. Quality of Service) ï Kvaliteta usluge u mreģi 
RF (engl. Radio Frequency) ï Radijska frekvencija 
SSID (engl. Service Set Identifier) ï Naziv (identifikator) beģiļne mreģe 
STP ï Struļnjak za tehniļku podrġku 
STP (engl.  Spanning Tree Protocol) ï Mreģni protokol koji gradi logiļku topologiju mreģe 
bez petlji 
TCP/IP (engl. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ï Referentni model, 
tehniļki otvoreni standard Interneta 
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TO (engl. Telecommunications Outlet) ï Prikljuļna toļka na pasivnu mreģnu 
infrastrukturu 
UTP (engl. Unshielded Twisted Pair)  ï Neoklopljena upletena parica 
VLAN (engl. Virtual Local Area Network) ï Virtualna lokalna mreģa  
WAN (engl. Wide Area Network) ï Mreģa ġirokog podruļja 
WPA2 (engl. Wi-Fi Protected Access 2) ï Algoritam za sigurnu komunikaciju putem IEEE 
802.11 beģiļnih mreģa 
XML (engl. Extensible Markup Language) ï Jezik za oznaļavanje podataka  
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 Uvodne informacije 
 

 

Priruļnik o mreģnoj opremi i sustavu za upravljanje i nadzor mreģe opisuje aktivnu i 

pasivnu mreģnu infrastrukturu implementiranu u ġkolama u sklopu druge faze programa 

ñe-Ġkole: Razvoj sustava digitalno zrelih ġkola (II. faza)ñ. 

Osim opisa implementirane mreģne infrastrukture priruļnik pruģa osnovne informacije 

potrebne za administraciju, praĺenje rada, detektiranje i otklanjanje manjih poteġkoĺa u 

radu implementiranog aktivnog mreģnog sustava koji se zasniva na rjeġenju proizvoĽaļa 

Fortinet.  

U priruļniku se ujedno nalaze upute o postupanju u sluļajevima poteġkoĺa u radu 

sustava te naļinu prijave takvih poteġkoĺa CARNET-ovom helpdesku. 

Priruļnik je namijenjen osobama koje pruģaju tehniļku podrġku ġkolama, odnosno 

struļnjacima za tehniļku podrġku, administratorima resursa u ġkolama te svim drugim 

osobama koje jesu ili ĺe biti angaģirane na odrģavanju funkcionalnog mreģnog sustava u 

ġkolama, a kako bi se ġto bolje upoznali s implementiranim sustavom na operativnoj 

razini. 
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 Osnove mreģnog sustava 
 

Kao preduvjet za administraciju i nadzor nad raļunalnom mreģnom infrastrukturom 
implementiranom u sklopu projekta ñe-Ġkole: Razvoj sustava digitalno zrelih ġkola (II. 
faza)ñ, nuģno je da struļnjak za tehniļku podrġku (STP) zaduģen za administraciju 
sustava bude upoznat s osnovama mreģnog sustava, mreģnim protokolima i servisima, 
osnovama rada beģiļne mreģe, kao i sa sigurnoġĺu raļunalnih mreģa.  

Buduĺi da se od struļnjaka za tehniļku podrġku oļekuje poznavanje osnova mreģnih 
tehnologija i pripadajuĺih protokola, u ovom priruļniku osnove neĺe biti dodatno 
pojaġnjene.  

Od struļnjaka za tehniļku podrġku oļekuje se osnovno znanje o sljedeĺim podruļjima 
implementacije i odrģavanja sustava mreģnih tehnologija: 
Å 7 slojeva OSI mreģnog modela (OSI - engl. Open Systems Interconnection), 4 
sloja mreģnog TCP/IP (engl. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
modela, 

Å adresiranje u raļunalnim mreģama, 
Å mreģni protokoli, 
Å sigurnost lokalnih mreģa, 
Å mreģni ureĽaji 

o L2/L3 preklopnik, usmjeritelj, vatrozid, beģiļna pristupna toļka (AP ï 

engl. Access Point), 
Å beģiļna mreģa 

o frekvencijski pojas (2,4 GHz, 5 GHz) i kanali, 
o standardi 802.11 a/b/g/n/ac, 

o sigurnost u beģiļnim mreģama ï autentikacija, autorizacija i enkripcija. 
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 Pasivna mreģna oprema u ġkolama 
 

U sklopu projekta ñe-Ġkole: Razvoj sustava digitalno zrelih ġkola (II. faza)ñ, u Glavnim 
izvedbenim projektima (GIP) definirani su parametri kvalitete pasivne mreģne 
infrastrukture koja se postavlja u ġkolama. Ako u ġkolama postoji dio infrastrukture koji 
ispunjava nuģne parametre kvalitete, projektom je dopuġteno koriġtenje postojeĺe 
infrastrukture, ukljuļujuĺi mreģne ormare, prikljuļnice, kabelske trase itd., a ta je 
moguĺnost iskoriġtena u odreĽenom broju ġkola. Za potrebe novog sustava kabliranja u 
ġkolama, koriste se i postojeĺe trase (kabelski kanali) i postojeĺi etaģni razdjelnici (EFD), 
u sluļaju da raspolaģu dovoljnim kapacitetom. Za svaku ġkolu za koju je izvedeno 
kabliranje u sklopu projekta izgradnje pasivne mreģne infrastrukture u ġkolama, izraĽen 
je i Dokument izvedenog stanja (DIS) pasivne mreģne infrastrukture ġkole. 

NovoizgraĽena pasivna infrastruktura omoguĺuje: 

¶ stabilnu i kvalitetnu pasivnu mreģu 

¶ povezivanje raļunalne i mreģne opreme nabavljene kroz projekt ñe-Ġkole: Razvoj 
sustava digitalno zrelih ġkola (II. faza)ñ 

¶ integraciju postojeĺe mreģe s novom 

¶ veĺi kapacitet lokalnih mreģa (LAN ï engl. Local Area Network) 

¶ moguĺnost proġirenja mreģe.  
 

3.1 Komunikacijski ormari i prikljuļnice 
 

Aktivni ureĽaji, prespojni paneli i sl. smjeġtaju se u razdjelnike sukladno DIS-u pasivne 

mreģne infrastrukture ġkole u kojem je predloģen raspored opreme po komunikacijskim 

ormarima. Razmjeġtaj i eventualna manja preraspodjela postojeĺe opreme po 

razdjelnicima izvedeni su na lokaciji prilikom same instalacije pasivne i prateĺe aktivne 

opreme. 

U DIS-u pasivne mreģne infrastrukture ġkole koriġtene su sljedeĺe oznake, odnosno 

kratice za komponente: 

¶ razdjelnik zgrade (BD ï engl. Building Distributor) 

¶ etaģni razdjelnik (FD ï engl. Floor Distributor) 

¶ postojeĺi etaģni razdjelnik (EFD ï engl. Existing Floor Distributor) 

¶ postojeĺa aktivna mreģna oprema (EANE ï engl. Existing Active Network 

Equipment) 

Glavni razdjelnik zgrade (BD) sluģi za smjeġtaj aktivne mreģne opreme i prateĺih 

sredstava nuģnih za osiguranje pune funkcionalnosti dijela elektroniļke komunikacijske 

mreģe (EKM) za dio zgrade koji opsluģuju. BD sluģi za povezivanje s terminalnom 

opremom za povrġine koje mu gravitiraju, kao i terminaciju kabela za okosnice zgrade, tj. 

veze s etaģnim razdjelnicima (FD). U svakoj je ġkoli postavljen jedan samostojeĺi BD u 

kojem se nalazi veĺi dio aktivne mreģne opreme, kao i CARNET-ova oprema smjeġtena 
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na lokaciji korisnika (CPE ï engl. Customer Premises Equipment), te smjeġtaj 

infrastrukture vezane uz pristup na okosnicu CARNET-ove mreģe. 

 

Slika 1: Primjer razdjelnika BD 

 
Etaģni razdjelnik (FD) je optiļkim kabelom povezan s glavnim razdjelnikom zgrade (BD), 
u skladu s namjenom, te sluģi za smjeġtaj opreme za zakljuļenje etaģnog kabliranja EKM-
a opsluģivanog podruļja i pripadajuĺih sustava za voĽenje kabela. U FD ormare instalira 
se potreban tip i broj mreģnih preklopnika, u skladu s DIS-om. 
 

 

Slika 2: Primjer razdjelnika FD 
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Za potrebe horizontalnog kabliranja, koriste se telekomunikacijski prikljuļci (TO ï engl. 
Telecommunications Outlet) koji su modularne (ugraĽuju se u parapetne kanale) ili 
nadģbukne (samostojeĺe) izvedbe. Telekomunikacijskim se prikljuļcima terminiraju 
kabeli na strani korisniļke opreme, ispred beģiļnih pristupnih toļki i na EANE mjestima. 
To su mjesta u ġkoli na kojima se nalazi aktivna mreģna oprema koja nije smjeġtena u 
komunikacijskom ormaru. Precizna pozicija svih mjesta zavrġetka kabela, odnosno TO, 
specificirana je u izvedbenom projektu pasivne mreģne infrastrukture, tj. u njezinoj 
prateĺoj dokumentaciji. 
 
 

 
Za potrebe horizontalnog kabliranja, koriste se prespojni paneli RJ45 izvedbe za montaģu 
unutar telekomunikacijskih ormara 19'' (19 inļa), visine 1U, s 24 prikljuļna mjesta za 
module ļiji standard odgovara ugraĽenom kabelu. Potreban broj prespojnih panela RJ45 
i pozicija unutar pojedinog razdjelnika definiran je u DIS-u pasivne mreģne infrastrukture 
ġkole. Prespojni panel RJ45 sluģi za terminiranje svih U/UTP kabela koji gravitiraju 
razdjelniku u kojemu su isti terminirani. 
 
 

 
Slika 4: Primjer modula RJ45 

 

Prespojni paneli namijenjeni su za ugradnju u razdjelnike ġirine vertikalnih traļnica 19''. 

Prespajanje krajnjih toļaka kabela meĽusobno, kao i spajanje aktivnih ureĽaja na njih, 

izvedeno je prespojnim kabelima unutar razdjelnika. 

 

Slika 3: Primjer prikljuļne kutije 
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Slika 5: Primjer optiļkog LC prespojnog panela 

 

 
Slika 6: Primjer UTP modularnog prespojnog panela 

 
Svjetlovodni prespojni kabeli imaju dvije niti (engl. duplex). Oni su zakljuļeni 

svjetlovodnim konektorima tipa LC. 

 

 
Slika 7: Svjetlovodni LC konektor 

 
U/UTP prespojni kabeli kategorije 6A (Cat. 6A) s obje su strane zakljuļeni RJ45 
konektorima. 
 
 

 
Slika 8: UTP RJ45 konektor 
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3.2 Sustav oznaļavanja 
 

Oznake komunikacijskih ormara i krajnjih toļaka njihove terminacije slijede preporuke 
standarda za strukturno kabliranje, ali se prilagoĽavaju specifiļnostima prostora. U 
nastavku je iznesen detaljan opis sustava oznaļavanja. 
 

3.2.1 Fiziļke pozicije 

 

Fiziļkim pozicijama prethodi znak Ă+ñ. Poloģaji graĽevina, komunikacijskih razdjelnika i 

opreme prikazani su dispozicijskim nacrtima. 

Radni prostori u kojima se izvode radovi instalacija strukturnog kabliranja lokalne 
raļunalne mreģe smjeġteni su po etaģama graĽevine. Svaka od etaģa, kao i pripadajuĺe 
fiziļke pozicije opreme na pojedinoj etaģi, oznaļavaju se odgovarajuĺom oznakom. 
 

3.2.2 Oznaka etaģe 

 
U nastavku je tablica 1 u kojoj su prikazane oznake etaģa. 
 
 

ETAĢA OZNAKA 

1. kat +01 

prizemlje +00 

podrum +99 
Tablica 1: Oznaka etaģa 

 
Primjer: 

Å +01 ï oznaļava fiziļku poziciju na prvoj etaģi (+01). 
 

3.2.3 Oznaka razdjelnika 

 
Ļvoriġte instalacije strukturnog kabliranja ļine razdjelnici koji se koriste za smjeġtaj 
aktivnih ureĽaja raļunalne mreģe te opreme za prespajanje segmenata strukturnog 
kabliranja. U nastavku je dan opis funkcija razdjelnika i naļin oznaļavanja pojedinih 
dijelova razdjelnika: 

¶ +BD ï glavni razdjelnik zgrade ï ļvor koji povezuje vertikalne razvode (prvi u drugu 
razinu kabliranja) s horizontalnim razvodom kabela. U razdjelniku je ujedno 
postavljen i CPE ureĽaj koji sluģi za terminiranje WAN mreģe (WAN ï engl. Wide 
Area Network). 

¶ +FD ï razdjelnik etaģe ï ļvor koji povezuje horizontalne razvode kabela (treĺa 
razina kabliranja) s prikljuļnim mjestima u uļionicama i ostalim uredima. U 
pojedinoj ġkoli moģe biti viġe razdjelnika etaģe, ali ako svi razvodi kabela 
zavrġavaju u glavnom razdjelniku, onda ne mora biti nijedan. 
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¶ +EFD ï postojeĺi etaģni razdjelnik, 

¶ +EANE ï postojeĺa aktivna mreģna oprema. 

 
Pojedine pozicije unutar razdjelnika definiraju se na sljedeĺi naļin: 

¶ +BDy-PPx-z ï y oznaļava broj BD razdjelnika, PP oznaļava prespojni panel, x 
oznaļava njegov redni broj, dok z oznaļava poziciju na panelu, tj. broj porta. 

¶ Primjer: 
o +BD1-PP1-TO05-AP ï predstavlja fiziļku poziciju koja, ļitano zdesna 

nalijevo, oznaļava prikljuļak 5 za beģiļnu pristupnu toļku (AP) na 
prespojnom panelu 1 (PP1) u razdjelniku BD (+BD1) 

o +BD1-PP2-TO01 ï predstavlja fiziļku poziciju koja, ļitano zdesna nalijevo, 
oznaļava prikljuļak 1 na prespojnom panelu 2 (PP2) u razdjelniku BD 
(+BD1). 

 

 

Slika 9: Primjer oznaļavanja razdjelnika i panela 
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Slika 10: Primjer oznaļavanja prikljuļnica 

 

3.3 Primjeri i naļini veza komunikacijskih ormara 
 
Prijenosni mediji kojima se povezuju komunikacijski ormari su: 

¶ viġemodni svjetlovodni kabeli, OM4 kategorija, s 12 niti 

¶ bakreni kabel s ļetiri parice (U/UTP), kategorije 6A (Cat. 6A). 
 
Takvi prijenosni mediji omoguĺavaju koriġtenje strukturnog kabliranja tijekom viġe 
buduĺih generacija raļunalnih mreģa koje ĺe raditi na veĺim brzinama. 
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Slika 11: Primjer povezivanja BD/FD/EFD komunikacijskih ormara 
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 Aktivna mreģna oprema u ġkolama 
 

Implementirani mreģni sustav u cijelosti je zasnovan na rjeġenjima proizvoĽaļa Fortinet. 

Osnovne komponente implementiranog aktivnog mreģnog sustava u ġkolama, isporuļeni 

modeli, njihova uloga i konfiguracijske znaļajke opisani su niģe u ovome poglavlju. 

 

4.1 Arhitektura sustava 
 

Implementirani mreģni sustav predstavlja jednokomponentno rjeġenje u kojem se 

instaliranom mreģnom opremom upravlja putem srediġnjeg sustava za upravljanje i 

nadzor mreģe. U ovakvom modelu, razliļitim slojevima lokalne mreģe upravlja se i nadzire 

koriġtenjem jedne komponente nadzorno upravljaļkog sloja. 

Implementirani mreģni sustav sastoji se od upravljaļkog dijela mreģe, fiziļki smjeġtenog 

na centralnoj lokaciji CARNET-ovih podatkovnih centara, i lokalne mreģe ġkole. U ovom 

poglavlju stavljen je naglasak na implementiranu aktivnu mreģnu opremu lokalne mreģe 

ġkole, dok je upravljaļki dio implementiranog mreģnog sustava opisan u poglavlju 5 

ĂSustav za upravljanje i nadzor mreģeñ. 

Sve aktivne mreģne komponente ġkole ļine logiļku cjelinu pristupnog sloja, a sastoje se 

od: 

¶ mreģnog usmjerivaļa (ģiļni pristup), 

¶ mreģnih preklopnika (ģiļni pristup), 

¶ beģiļnih pristupnih toļaka (beģiļni pristup). 

Svaka ġkola povezana je na CARNET mreģu kroz koju klijenti ostvaruju pristup do 

potrebnih servisa i Interneta. Povezanost na CARNET mreģu ostvarena je koriġtenjem 

CARNET-ovog CPE ureĽaja. Na CARNET-ov CPE ureĽaj povezana je aktivna mreģna 

oprema ġkole, te se sastoji od mreģnog usmjerivaļa, mreģnih preklopnika i beģiļnih 

pristupnih toļaka. Na mreģni usmjerivaļ povezani su mreģni preklopnici, a na njih su 

povezane beģiļne pristupne toļke. 
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Slika 12: Shema implementiranog sustava sa sastavnim blokovima 

 

4.2 WAN mreģa 
 

U ovom poglavlju su opisani mreģni usmjerivaļ i virtualni LAN-ovi.  

 

4.2.1 Mreģni usmjerivaļ  

 

Mreģni usmjerivaļ omoguĺuje prijenos podataka izmeĽu mreģa, prilagoĽavajuĺi pritom 

podatke za prijenos iz jednog sustava u drugi. 

Osnovni zadatak koji usmjerivaļi obavljaju je provjera odrediġne IP adrese za svaki paket 

koji pristigne na neko od mreģnih suļelja na usmjerivaļu, pronalazak gdje treba 

preusmjeriti taj paket u tablici usmjeravanja te prosljeĽivanje paketa na odgovarajuĺe 

suļelje.  
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U sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja u ġkolama, ulogu mreģnog usmjerivaļa ima 

ureĽaj FortiGate 100F (u daljnjem tekstu usmjerivaļ). Ovaj usmjerivaļ omoguĺuje 

povezivanje LAN mreģe ġkole na okosnicu CARNET mreģe te na taj naļin ļini granicu 

izmeĽu LAN mreģe ġkole i CARNET mreģe. Usmjerivaļ FortiGate 100F se na mreģu 

povezuje preko tzv. WAN suļelja koje je izravno povezano na CARNET-ov CPE 

usmjerivaļ. WAN suļelje usmjerivaļa FortiGate 100F dobiva IP adresu dinamiļki putem 

DHCP (engl. Dynamic Host Configuration Protocol) protokola iz CARNET mreģe. 

Prikaz usmjerivaļa FortiGate 100F i njegova suļelja vidljivi su na slikama u nastavku. 

 

 

Slika 13: Usmjerivaļ FortiGate 100F 

 

 

Slika 14: Prikaz suļelja usmjerivaļa FortiGate 100F 

 

Koliļine i tipovi ugraĽenih suļelja usmjerivaļa FortiGate 100F: 

(1) 1 x USB Port 

(2) 1 x Console Port 

(3) 2 x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports 

(4) 2 x GE RJ45 WAN Ports 

(5) 2 x GE RJ45 HA Ports 

(6) 12 x GE RJ45 Ports 

(7) 2 x 10 GE SFP+ FortiLink Slots 

(8) 4 x GE SFP Slots 

(9) 4 x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs 

 

Uz funkciju usmjeravanja podatkovnih paketa, usmjerivaļ FortiGate 100F ima i druge 

kljuļne mreģne funkcionalnosti koje su opisane u nastavku.  

Funkcionalnosti usmjerivaļa FortiGate 100F u sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja: 
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¶ centralizirano upravljanje ureĽajem putem sustava za nadzor i upravljanje 

mreģom, 

¶ tzv. Zero-touch instalacija ureĽaja bez postavljanja inicijalne konfiguracije, putem 

sustava za nadzor i upravljanje mreģom, 

¶ povezivanje na CPE opremu, odnosno na CARNET mreģu, 

¶ usmjeravanje prometa (IPv4/IPv6), 

¶ segmentiranje lokalne mreģe (IPv4/IPv6) ï definiranje VLAN-ova i L3 mreģnih 

segmenata, translaciju privatnih IPv4 adresa u jednu ili viġe javnih IPv4 adresa, 

¶ definiranje L3/L4 sigurnosnih pravila (IPv4/IPv6), 

¶ osiguravanje kvalitete usluge (QoS ï engl. Quality of Service), klasificiranje 

prometa i ograniļavanje prometa (engl. traffic shaping), 

¶ DHCP servis za LAN klijente, 

¶ kontroler za beģiļnu mreģu (engl. Wirelless controler). 

 

4.2.2 Konfiguracijske znaļajke sustava 

 

Osnovne konfiguracijske znaļajke mreģnog usmjerivaļa navedene su u nastavku. 

Virtualni LAN-ovi (VLAN) i IP adresiranje prikazano je u tablici 2. 

VLAN ID Ime VLAN-a Mreģni raspon 

3 management  192.168.128.0/24 

10 ucionice 192.168.30.0/23 

11 dodatni_servis1 192.168.32.0/23 

12 dodatni_servis2 192.168.34.0/23 

13 gosti 192.168.36.0/23 

14 eduroam 192.168.44.0/22 

15 dodatni_servis3 192.168.40.0/23 

16 postojeca_mreza 192.168.42.0/23 

4094 fortilink 169.254.0.0/16 
 

Tablica 2: VLAN i IP adresiranje 

 

Opis namjene pojedinog VLAN-a: 

¶ VLAN 3 je management VLAN i sluģi za upravljanje beģiļnim pristupnim toļkama, 

¶ VLAN 10 sluģi za povezivanje dijeljenih uļeniļkih ureĽaja u odabranim uļionicama 
na beģiļnu mreģu eSkole. U isti VLAN smjeġta se oprema instalirana u uļionicama 
(poput pametnih ploļa). IP adrese iz tog segmenta dobivaju struļnjaci za tehniļku 
podrġku i nastavno osoblje spojeni na eduroam mreģu, 

¶ VLAN 11, 12 i 15 sluģe za povezivanje i logiļko odvajanje dodatnih servisa ako na 
lokaciji postoji potreba za odvajanje resursa od ostatka postojeĺe mreģe (npr. 
video nadzor, posluģitelji), 

¶ VLAN 13 sluģi za povezivanje gostiju na beģiļnu mreģu guest. Brzina te mreģe 
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ograniļena je na 50% ukupne brzine internetskog linka, 

¶ VLAN 14 sluģi za povezivanje uļenika i posjetitelja ġkole koji imaju dostupnu 
eduroam mreģu na svom ureĽaju. Brzina te mreģe ograniļena je na 50% ukupne 
brzine internetskog linka, 

¶ VLAN 16 sluģi za povezivanje postojeĺe mreģne infrastrukture na novu 

implementiranu mreģnu infrastrukturu, 

¶ VLAN 4094 sluģi za komunikaciju izmeĽu Fortinet ureĽaja (usmjerivaļ i preklopnik 

komuniciranju preko FortiLink protokola). 

Pristup svim potrebnim resursima omoguĺen je povezivanjem usmjerivaļa FortiGate 

100F i Mikrotik usmjerivaļa (CPE). WAN1 suļelje na usmjerivaļu FortiGate 100F 

povezano je na ETH 4 suļelje na Mikrotiku. Usmjerivaļ FortiGate 100F preko DHCP-a 

dobiva 3. adresu iz javnog /29 javnog raspona, koja se uz 4. adresu koristi za potrebe 

NAT-iranja privatnih mreģa.  

 

4.3 LAN mreģa 
 

U ovom poglavlju su opisani mreģni preklopnik i konfiguracijske znaļajke mreģnih 

preklopnika.  

 

4.3.1 Mreģni preklopnik 

 

Uloga mreģnih preklopnika je povezivanje ureĽaja na mreģnu infrastrukturu u pristupnom 

sloju mreģe te meĽusobno povezivanje udaljenih mreģnih ormara optiļkim i bakrenim 

vezama. 

Osim toga, uloga preklopnika je logiļko razdvajanje mreģnih segmenata u zasebne 

domene, odnosno VLAN-ove, u svrhu optimizacije i primjene sigurnosnih politika za 

pojedine segmente. Ovakav model implementacije ustaljena je praksa u mreģama i 

integracijama ovakve sloģenosti. 

Ovisno o veliļini ġkole i naļinu izvedbe pasivne infrastrukture, u pojedinu ġkolu instalirana 

je optimalna kombinacija modela i broja preklopnika, ļiji ukupan broj suļelja optimalno 

prati i broj prikljuļaka na segmentu pasivne mreģne opreme. 

U sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja u ġkolama, ulogu mreģnih preklopnika imaju 

FortiSwitch ureĽaji. Implementirani su sljedeĺi modeli FortiSwitch preklopnika: 

¶ FS-224E-PoE 

¶ FS-224D-FPoE 

¶ FS-248E-FPoE 
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Ovisno o koliļini i vrsti potrebnih suļelja te odgovarajuĺeg kapaciteta snage za napajanje 

beģiļnih pristupnih toļaka putem mreģnih preklopnika, u svaki mreģni ormar u kojem je 

terminirana nova pasivna mreģna infrastruktura, implementiran je odreĽeni model 

mreģnog preklopnika. 

Preklopnik FS-224E-PoE prikazan je na slici u nastavku. 

 

 
 

Slika 15: Preklopnik FortiSwitch FS-224E-PoE 

 

Preklopnik FortiSwitch FS-224E-PoE raspolaģe s 24 GE (engl. Gigabit Ethernet) RJ45 

suļelja, od kojih 12 suļelja ima PoE (engl. Power Over Ethernet) funkcionalnost i s 4 GE 

(engl. Gigabit Ethernet) SFP suļelja. Maksimalna izlazna snaga (engl. PoE Output Limit) 

na nivou preklopnika je 180W (engl. Watt). 

Preklopnik FS-224D-FPoE prikazan je na slici u nastavku. 

 

 

Slika 16: Preklopnik FortiSwitch FS-224D-FPoE 

 

Preklopnik FortiSwitch FS-224D-FPoE raspolaģe s 24 GE (engl. Gigabit Ethernet) RJ45 

suļelja, sva suļelja imaju PoE (engl. Power Over Ethernet) funkcionalnost i sa 4 GE 

(engl. Gigabit Ethernet) SFP suļelja. Maksimalna izlazna snaga (engl. PoE Output Limit) 

na nivou preklopnika je 370W (engl. Watt). 

Preklopnik FS-248E-FPoE prikazan je na slici u nastavku. 
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Slika 17: Preklopnik FortiSwitch FS-248E-FPoE 

Preklopnik FortiSwitch FS-248E-FPoE raspolaģe sa 48 GE (engl. Gigabit Ethernet) RJ45 

suļelja, sva suļelja imaju PoE (engl. Power Over Ethernet) funkcionalnost i sa 4 GE 

(engl. Gigabit Ethernet) SFP suļelja. Maksimalna izlazna snaga (engl. PoE Output Limit) 

na nivou preklopnika je 740W (engl. Watt). 

Preklopnici unutar BD ormara povezani su direktno na usmjerivaļ. Svi preklopnici unutar 

jednog FD ormara povezani su na jedan preklopnik unutar ormara. Veze izmeĽu BD i FD 

ormara realizirane su putem optiļkih veza, i pomoĺu viġemodnih optiļkih modula (FN-

TRAN-SX) ili jednomodnih optiļkih modula (FN-TRAN-LX). 

Viġemodni optiļki modul FN-TRAN-SX prikazan je na slici u nastavku. 

 

 

Slika 18: Viġemodni optiļki modul FN-TRAN-SX 

 

Jednomodni optiļki modul FN-TRAN-LX prikazan je na slici u nastavku. 

 

 

Slika 19: Jednomodni optiļki modul FN-TRAN-LX 

 

Funkcionalnosti preklopnika FortiSwitch u sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja: 
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¶ centralizirano upravljanje putem sustava za nadzor i upravljanje mreģom, 

¶ tzv. Zero-touch instalacija ureĽaja bez postavljanja inicijalne konfiguracije, putem 
sustava za nadzor i upravljanje mreģom, 

¶ segmentacija mreģe na viġe virtualnih mreģa ï VLAN-ova, 

¶ STP (engl. Spanning Tree Protocol) funkcionalnost, 

¶ prihvat klijentskih raļunala te beģiļnih pristupnih toļaka, 

¶ sigurnosne moguĺnosti, 

¶ napajanje za spajanje beģiļnih pristupnih toļaka na suļeljima preklopnika. 

 

4.3.2 Konfiguracijske znaļajke sustava 
 

Osnovne konfiguracijske znaļajke mreģnih preklopnika navedene su u nastavku. 

Virtualni LAN-ovi (VLAN) koji se primjenjuju na preklopnicima prikazani su u tablici 3. 

 

VLAN ID Ime VLAN-a 

3 management 

10 ucionice 

11 dodatni_servis1 

12 dodatni_servis2 

13 gosti 

14 eduroam 

15 dodatni_servis3 

16 postojeca_mreza 
 

Tablica 3: Popis i oznake VLAN-ova koji se primjenjuju na preklopnicima 

 

Ovisno o potrebama na lokaciji suļeljima na preklopnicima pridruģuju se VLAN-ovi 

navedeni u tablici 3.  

Integracija postojeĺe mreģe ġkole s novom mreģnom opremom obavlja se preko suļelja 

na preklopniku. Suļelja su konfigurirana u pristupnom naļinu rada (engl. Access Mode) 

i dodijeljen im je VLAN 16. Putem ove mreģne integracije ureĽaji na postojeĺoj mreģi 

dobivaju IP adrese od DHCP posluģitelja s usmjerivaļa. 

Ako je na suļelje spojena beģiļna pristupna toļka, tada je suļelje postavljeno u naļin 

rada koji dozvoljava propuġtanje viġe VLAN-ova (engl. Trunk Mode), ļime je omoguĺena 

komunikacija ureĽajima spojenima na beģiļne mreģe (VLAN-ovi 10, 13 i 14). Na 

suļeljima je omoguĺena i opcija PoE (engl. Power Over Ethernet) koja osigurava 

napajanje beģiļnih pristupnih toļaka preko pasivne mreģne infrastrukture. 
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Na preklopnicima je  konfiguriran i STP protokol (engl. Spanning Tree Protocol) koji 

prilikom pojave preklopne petlje onemoguĺuje suļelja, kako bi se izbjegle petlje unutar 

ostatka mreģne topologije.  

  

4.4 Beģiļna mreģa 
 

U ovom poglavlju su opisane beģiļne pristupne toļke i konfiguracijske znaļajke beģiļnih 

mreģa.  

 

4.4.1 Beģiļna pristupna toļka 

 

Uloga pristupne toļke je odaġiljanje beģiļnog signala za pristup mreģnoj infrastrukturi te 

sluģi za pokrivanje prostora unutar ġkola beģiļnim signalom. U svakoj ġkoli instaliran je 

veĺi broj beģiļnih pristupnih toļaka, a implementirani sustav podrģava mobilnost klijenata 

bez prekida u komunikaciji prilikom prijelaza klijenata s jedne na drugu beģiļnu pristupnu 

toļku. Raspored i montaģa beģiļnih pristupnih toļki obavljena je sukladno DIS-u pasivne 

mreģne infrastrukture ġkole. 

U navedenom sustavu implementiran je model razliļitih beģiļnih mreģa (SSID ï engl. 

Service Set Identifier) s razliļitim konfiguracijskim postavkama, naļinima autentikacije te 

pravima pristupa kroz spajanje na pojedinaļnu mreģu. 

U sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja u ġkolama, ulogu beģiļne pristupne toļke 

ima ureĽaj FortiAP U431F-E. 

U implementiranom rjeġenju beģiļne pristupne toļke koriste funkcionalnost kontrolera za 

beģiļnu mreģu u sklopu usmjerivaļa FortiGate 100F, a objema komponentama se 

upravlja putem sustava za nadzor i upravljanje mreģom. 

Beģiļna pristupna toļka FortiAP U431F-E prikazana je na slici u nastavku. 

 

Slika 20: Beģiļna pristupna toļka FortiAP U431F-E 
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Funkcionalnosti beģiļne pristupne toļke FortiAP U431F u sklopu implementiranog 

mreģnog rjeġenja: 

¶ centralizirano upravljanje putem sustava za nadzor i upravljanje mreģom, 

¶ tzv. Zero-touch instalacija ureĽaja bez postavljanja inicijalne konfiguracije, putem 

sustava za nadzor i upravljanje mreģom, 

¶ podrġka za IEEE 802.11a/b/g/n/ac standarde, 

¶ istovremeni rad na 2,4 i 5 GHz frekvencijskom podruļju, 

¶ zasebni radio za dedicirano skeniranje, koji se ne koristi za prijenos korisniļkih 

podataka veĺ iskljuļivo za kontinuiranu WIDS/WIPS analizu te analizu i 

optimizaciju koriġtenja RF (engl. Radio Frequency) spektra, 

¶ automatska RF optimizacija mreģe, 

¶ koriġtenje 4x4 MU-MIMO tehnologije, 

¶ MU-MIMO i OFDMA funkcionalnosti u odlaznom (engl. uplink) i dolaznom (engl. 

downlink) smjeru, 

¶ podrġka za 802.1x autentikacijske mehanizme i AES enkripciju, 

¶ autentikacija korisnika na mreģu preko zaġtitnog portala (Captive portal) 

koriġtenjem imeniļkih sustava, 

¶ podrġka za implementaciju QoS mehanizama, 

¶ ograniļavanje propusnosti po pojedinom SSID-u te klijentu. 

 

4.4.2 Konfiguracijske znaļajke sustava 

 

U svakoj ġkoli definirane su tri beģiļne mreģe, odnosno tri SSID-a:  

¶ eSkole ï sluģi za povezivanje ureĽaja u odabranim uļionicama na beģiļnu mreģu, 

odnosno za povezivanje ureĽaja koje koristi viġe razliļitih osoba, 

¶ eduroam ï sluģi za povezivanje uļenika, nastavnika i ostalog osoblja na beģiļnu 

mreģu, odnosno za povezivanje ureĽaja koji u pravilu koristi samo jedna osoba,  

¶ guest ï sluģi za povezivanje vanjskih posjetitelja i partnera na beģiļnu mreģu. 

U nastavku su opisani konfiguracijski parametri svake od navedenih mreģa. 

Za pristup mreģi eSkole koriste se sljedeĺi parametri:  

¶ PSK (engl. pre-shared key) za autentikaciju korisnika i pristup na ograniļenu 

beģiļnu mreģu (walled garden, privremeni PSK koji struļnjak za tehniļku podrġku 

mreģe moģe po ģelji zamijeniti je: eskole123#), 

¶ WPA2 (engl. Wi-Fi Protected Access) enkripcija podataka na pristupnom sloju 

beģiļne mreģe, 

¶ Captive portal za autentikaciju korisnika prilikom pristupa Internetu. Za 

autentikaciju se koristi AAI@EduHr sustav, 
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¶ nakon pristupa mreģi eSkole, korisnici pripadaju u VLAN 10 i imaju IP adresu iz 

mreģe 192.168.30.0/23. 

Za pristup mreģi eduroam koristi se sljedeĺi parametri:  

¶ 802.1X enterprise RADIUS autentikacija uz WPA2 enkripciju podataka , 

¶ za pristup mreģi eduroam koristi se protokol TTLS-PAP. Detaljnije upute se mogu 

naĺi na mreģnoj adresi installer.eduroam.hr, 

¶ za autentikaciju se koristi AAI@EduHr sustav, 

¶ korisnici nakon pristupa mreģi eduroam pripadaju u VLAN 14 i imaju IP adresu iz 

mreģe 192.168.44.0/22, osim ako se radi o nastavnicima koji tada pripadaju u 

VLAN 10 i imaju IP adresu iz mreģe 192.168.30.0/23, 

¶ ako se ne radi o nastavnicima, za navedenu se mreģu propusnost limitira na 50 % 

ukupne propusnosti linka. 

Za pristup mreģi guest koriste se sljedeĺi parametri: 

¶ otvoren pristup mreģi uz moguĺnost Captive portal autentikacije za pristup na 

okosnicu CARNET mreģe, 

¶ za autentikaciju se koristi baza korisnika iz ponuĽenog sustava za upravljanje i 

nadzor. Kako bi struļnjak za tehniļku podrġku gostu omoguĺio pristup Internetu, 

mora njegovu e-mail adresu unijeti u sustav, 

¶ nakon pristupa mreģi guest, korisnici pripadaju u VLAN 13 i imaju IP adresu iz 

mreģe 192.168.36.0/23, 

¶ za navedenu mreģu se limitira propusnost na 50 % ukupne propusnosti linka 

prema Internetu. 

U nastavku su navedene upute za spajanje na svaku od navedenih mreģa. 

Upute za spajanje na eSkole beģiļnu mreģu: 

¶ Settings / Connections / Wifi, 

¶ Odabrati beģiļnu mreģu eSkole, 

¶ U Password polje unijeti PSK ï privremeni PSK koji struļnjak za tehniļku podrġku 

mreģe moģe po ģelji zamijeniti je: eskole123# 

¶ Prilikom pristupa na okosnicu CARNET mreģe u pretraģivaļu se otvara Captive 

portal za autentikaciju i ovdje je potrebno unijeti svoje AAI vjerodajnice 

(korisniļko ime u obliku Ăime.prezime@skole.hrñ i lozinku). 

Upute za spajanje na eduroam beģiļnu mreģu: 

¶ Settings / Connections / Wifi, 

¶ Odabrati beģiļnu mreģu eduroam, 

¶ EAP method postaviti na TTLS, 

¶ PHASE 2 authentication postaviti na PAP, 

¶ U CA certificate polju nije potrebno mijenjati postavke, 
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¶ U Indentity polje unijeti svoje AAI korisniļko ime (u obliku 

Ăime.prezime@skole.hrñ), 

¶ Polje Anonymus indentity ostaviti prazno, 

¶ U Wireless password polje unijeti svoju lozinku za AAI. 

Upute za spajanje na guest beģiļnu mreģu: 

¶ Settings / Connections / Wifi, 

¶ Odabrati beģiļnu mreģu guest, 

¶ Prilikom pristupa na okosnicu CARNET mreģe u pretraģivaļu se otvara Captive 

portal za autentikaciju i ovdje je potrebno unijeti svoje vjerodajnice (korisniļko 

ime i lozinku) koje je prethodno kreirao struļnjak za tehniļku podrġku. 
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 Sustav za upravljanje i nadzor mreģe 
 

U ovom poglavlju su opisane osnovne sastavnice sustava i pregled glavnih upravljaļkih 

funkcionalnosti u sustavu za upravljanje i nadzor mreģe.  

 

5.1 Osnovne sastavnice sustava 
 

Upravljanje i nadzor mreģne infrastrukture ostvareno je implementacijom redundantnog,  

centraliziranog sustava koji omoguĺuje sljedeĺe: 

¶ upravljanje, konfiguraciju i nadzor kompletne mreģne infrastrukture instalirane u 

lokalnoj mreģi ġkole (mreģni usmjerivaļi, mreģni preklopnici i beģiļne pristupne 

toļke), 

¶ instalaciju svih mreģnih ureĽaja i spajanje na sustav za upravljanje i nadzor bez 

prethodnog spajanja na ureĽaj i promjene tvorniļkih postavki ureĽaja (engl. Zero-

touch Deployment), 

¶ konfiguraciju svih podrģanih funkcionalnosti mreģnih ureĽaja implementiranih u 

lokalnoj mreģi ġkole, 

¶ odvojenost kontrolne razine od podatkovne razine sustava ġto omoguĺuje da samo 

kontrolni promet komunicira direktno sa serverima u podatkovnom centru, dok se 

klijentski promet usmjerava direktno na CARNET mreģu, te ne prolazi kroz sustav 

za upravljanje i nadzor mreģe, 

¶ integraciju mreģnog rjeġenja s autentikacijskom imeniļkom infrastrukturom, u 

svrhu autentikacije na sam sustav za upravljanje i nadzor, kao i u svrhu 

autentikacije prilikom klijentskog pristupa mreģi, 

¶ podjelu sustava za upravljanje i nadzor na viġe neovisnih organizacijskih cjelina, 

tako da svaka ġkola moģe biti neovisan logiļki segment unutar sustava za 

upravljanje i nadzor, 

¶ pristup jednoj ili viġe organizacijskih cjelina imenovanim administratorima sustava 

za upravljanje i nadzor, 

¶ dijagnostiku mreģe u stvarnom vremenu, udaljeni nadzor mreģe, te generiranje 

redovitih izvjeġtaja o statusu mreģe i ponaġanju korisnika spojenih na mreģu, 

¶ visoku dostupnost sustava za upravljanje i nadzor. 

Osnovne programske sastavnice sustava za upravljanje i nadzor mreģe su FortiManager 

i FortiAnalyzer ļije su glavne funkcionalnosti objaġnjene u nastavku. 

FortiManager je rjeġenje proizvoĽaļa Fortinet, i njegova uloga je centralni nadzor i 

upravljanje svim instaliranim ureĽajima implementiranog mreģnog sustava. Pruģa uvid u 

cjelokupni sustav svih ġkola, objedinjujuĺi upravljanje i nadzor nad svim mreģnim 

elementima. 
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Rjeġenje je implementirano u visoko dostupnoj konfiguraciji (HA ï engl. High Availability), 

s po jednom instancom virtualne FortiManager komponente na primarnom i priļuvnom 

podatkovnom centru.  

Jedna od kljuļnih karakteristika sustava je arhitektura sa viġe instanci (engl. Multitenancy) 

ï svaka lokacija (ġkola, ustanova) u sustavu je definirana kao zasebna logiļka instanca, 

odnosno administrativna domena (ADOM). Takav pristup omoguĺuje centralno 

upravljanje i konfiguriranje svih ureĽaja na pojedinoj lokaciji, te definiranje specifiļnosti 

koja su vezana iskljuļivo za tu lokaciju (korisnici, pravila). Tako ĺe npr. administrator 

sustava jedne ġkole imati uvid samo u ureĽaje koji su povezani s njegovom ġkolom. 

 

 

Slika 21: Odabir ADOM-a 

 

FortiManager takoĽer podrģava kontrolu pristupa sustavu zasnovanu na ulogama (engl. 

role-based access). Takav pristup ima prednosti u kompleksnom okruģenju koje zahtjeva 

kontrolirani pristup raļunalnim resursima, gdje postoji velik broj korisnika i informacija.  

Funkcionalnosti FortiManager rjeġenja u sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja: 

¶ jedinstveno upravljaļko suļelje (engl. single pane) ï upravljanje svim 

Fortinetovim mreģnim ureĽajima, ukljuļujuĺi FortiGate usmjerivaļe, FortiSwitch 

preklopnike, FortiAP beģiļne pristupne toļke,  

¶ automatizacija ï reduciranje kompleksnosti koriġtenjem automatiziranih REST 

API procedura, 

¶ centralno upravljanje sigurnosnim politikama i upravljanje ureĽajima, 

¶ tzv. Zero-touch konfiguracija ï orkestracija i automatizirano provizioniranje 

Fortinet ureĽaja (usmjerivaļa, preklopnika i beģiļnih pristupnih toļaka), 

¶ implementacija i nadzor WAN mreģe,  

¶ upravljaļka arhitektura sa viġe instanci, 
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¶ automatizirana procedura prikupljanja kopija konfiguracija (engl. backup), 

¶ vidljivost kompletne mreģe. 

 

Slika 22: ADOM ï kontrolna ploļa aplikacije 

 

FortiAnalyzer je rjeġenje proizvoĽaļa Fortinet za centralno prikupljanje i analizu logova 

i centralno izvjeġtavanje o mreģnim aktivnostima. 

Rjeġenje je implementirano u visoko dostupnoj konfiguraciji (HA ï engl. High Availability), 

s po jednom instancom virtualne FortiAnalyzer komponente na primarnom i priļuvnom 

podatkovnom centru. 

Kao i FortiManager, i FortiAnalyzer takoĽer podrģava arhitekturu sa viġe instanci. 

FortiAnalyzer podrģava granulaciju prava pristupa. Administratori pojedinih 

administrativnih domena imaju prava pristupa samo svojim cjelinama i mogu pregledavati 

zapise samo za svoje administrativne cjeline, odnosno ġkole. 

Funkcionalnosti FortiAnalyzer rjeġenja u sklopu implementiranog mreģnog rjeġenja: 

¶ poveĺana vidljivost mreģe ï intuitivne sekcije mreģnog prometa, prijetnji, 

aplikacija i sl., 

¶ poveĺana vidljivost korisnika ï korisnici beģiļne mreģe, beģiļne pristupne toļke, 

¶ forenzika ï detaljan uvid u mreģnu aktivnost korisnika, 

¶ nadzor u realnom vremenu i izvjeġtavanje, 

¶ arhitektura sa viġe instanci (engl. Multitenancy), 

¶ prostor za arhivu i analitiku, 

¶ izvjeġtavanje ï predefinirani izvjeġtaji, na zahtjev ili unaprijed definirani, fleksibilni 

formati izvjeġtaja (HTML/CSV/XML/PDF). 
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5.2 Pregled glavnih upravljaļkih funkcionalnosti 
 

FortiManager komponenti centralnog sustava za upravljanje i nadzor mreģne opreme 

pristupa se upotrebom internetskog preglednika (poput Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge i dr.) preko IP adrese 193.198.236.16 (https://mreza-fm.e-skole.hr), 

koristeĺi HTTPS protokol (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure).  

Prijava na sustav vrġi se unosom vjerodajnica u formi korisniļkog imena i lozinke 

prethodno definiranih od strane administratora sustava. 

 

 

Slika 23: FortiManager ï prijava u sustav 

 

Nakon uspjeġne prijave prikazuje se izbornik ADOM. 

https://mreza-fm.e-skole.hr/
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Slika 24: FortiManger ADOM ï lista lokacija  
 

Odabirom ADOM-a jedne od ġkola s popisa prikazuje se nadzorna ploļa sa svim 

dostupnim opcijama unutar FortiManager-a. 

 

 

Slika 25: FortiManager ADOM ï nadzorna ploļa 
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Device Manager izbornik sluģi za konfiguraciju svih funkcionalnosti koje su dostupne na 

FortiGate usmjerivaļima. Kroz ovu opciju se vrġi konfiguracija samog ureĽaja (suļelja, 

DNS i DHCP servisa, itd.), nadogradnja programske podrġke, licenciranje ureĽaja i ostale 

postavke. 

 

 

Slika 26: Device Manager ï nadzorna ploļa 

 

Kroz Policy & Objects izbornik konfiguriraju se postavke vezane za vatrozid (objekti, 

pravila pristupa, itd.). 

 

 

Slika 27: Policy & Objects ï nadzorna ploļa 

 

AP Manager izbornik koristi se za konfiguraciju i nadzor beģiļnih pristupnih toļaka (naziv, 

WiFi profil, itd.). 
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Slika 28: AP Manager ï nadzorna ploļa 

 

FortiSwitch Manager izbornik sluģi za konfiguraciju i nadzor preklopnika (definiranje 

VLAN-ova, suļelja preklopnika i ostalih funkcionalnosti kroz konfiguracijski predloģak). 

 

 

Slika 29: FortiSwitch Manager ï nadzorna ploļa 

 

Na FortiAnalyzer komponentu centralnog sustava za prikupljanje i analizu logova i 

izvjeġtavanje o mreģnim aktivnostima pristupa se upotrebom internetskog preglednika 

(poput Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i dr.) preko IP adrese 

193.198.236.20 (https://mreza-fa.e-skole.hr), koristeĺi HTTPS protokol (engl. Hypertext 

Transfer Protocol Secure).   

Prijava na sustav vrġi se unosom vjerodajnica u formi korisniļkog imena i lozinke 

prethodno definiranih od strane administratora sustava. 

https://mreza-fa.e-skole.hr/
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Slika 30: FortiAnalyzer ï prijava u sustav 

Nakon uspjeġne prijave prikazuje se izbornik ADOM. 

 

Slika 31: FortiAnalyzer ADOM ï lista lokacija 
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Odabirom ADOM-a jedne od ġkola s popisa prikazuje se nadzorna ploļa sa svim 

dostupnim moguĺnostima FortiAnalyzer-a. 

 

Slika 32: FortiAnalyzer ADOM ï nadzorna ploļa 

 

Kroz Device Manager izbornik se unutar ADOM-a postavlja FortiGate usmjerivaļ koji se 

nalazi na lokaciji i komunicira direktno s FortiAnalyzer-om, te mu o svim mreģnim 

ureĽajima prosljeĽuje informacije potrebne za analizu i izvjeġtavanje. 

 

 

Slika 33: Device Manager ï nadzorna ploļa 

 

FortiView izbornik omoguĺuje praĺenje i analizu prometa koji prolazi kroz usmjerivaļ 

(udio prometa po aplikacijama, stupanj sigurnosne ugroze, itd.). 
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Slika 34: FortiView ï nadzorna ploļa 

 

Log View izbornik se koristi za detaljni pregled prikupljenih logova sa svih Fortinet 

mreģnih ureĽaja koji ļine raļunalnu mreģu na pojedinoj lokaciji. Ova opcija je posebno 

korisna prilikom otklanjanja poteġkoĺa na mreģnim ureĽajima. 

 

 

Slika 35: Log View ï nadzorna ploļa 
 

Reports izbornik se upotrebljava za izradu izvjeġtaja koristeĺi prikupljene metrike sa svih 

Fortinet mreģnih ureĽaja na lokaciji. 
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Slika 36: Reports ï nadzorna ploļa   
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 Administracija i odrģavanje implementirane mreģne 

infrastrukture ġkole 
 

U ovom poglavlju opisane su najvaģnije znaļajke i koraci koji se primjenjuju prilikom 

administracije i odrģavanja mreģnih ureĽaja.   

 

6.1 Spajanje mreģnog ureĽaja 
 

Cjelokupni sustav je zasnovan na konceptu upravljanja iz jednog suļelja. Za dodavanje 

novih ureĽaja u mreģu, sam ureĽaj na lokaciji spajanja nije potrebno konfigurirati, nego 

je dovoljno administratoru sustava javiti serijski broj ureĽaja, suļelje ureĽaja na koji se 

spaja te suļelje novog ureĽaja kojim ĺe se spojiti, kako bi administrator na centralnom 

upravljaļkom sustavu mogao definirati odgovarajuĺe konfiguracijske postavke (VLAN, 

STP i sl.). 

Konfiguracijske postavke ureĽaja definirane su kroz predloġke (engl. template) koji se 

primjenjuju na ureĽaj. Na taj naļin se smanjuje koliļina administrativnih zadataka kod 

prijave i inicijalne konfiguracije ureĽaja jer se ranije kreirani predloġci ureĽaja mogu 

viġestruko koristiti.  

Primjer definiranja preklopnika u BD ormaru: 

FortiManager / FortiSwitch Manager / Managed Switches / Create New 

 

Za prijavu novog preklopnika u sustav, potrebno je odabrati izbornik FortiSwitch Manager 

unutar ADOM-a (ġkole).  

 

 

Slika 37: FortiSwitch panel unutar ADOM-a (ġkole) 
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Nakon inicijalnog odabira, odabire se izbornik Managed Switches i zatim opcija za 

dodavanje novog preklopnika (Create New). 

 

 

Slika 38: Prikaz procesa dodavanja preklopnika 

 

Na sljedeĺem se koraku pojavljuje prozor u kojem se definira: 

¶ pripadajuĺi usmjerivaļ na koji se veģe preklopnik, 

¶ suļelje, 

¶ serijski broj preklopnika, 

¶ ime ureĽaja prema definiranoj konvenciji imenovanja. 

 

 

Slika 39: Definiranje preklopnika 
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Nakon inicijalnog koraka prijave preklopnika, treba mu pridruģiti i pripadajuĺi predloģak 

(engl. Assign Template). 

 

 

Slika 40: Pridruģivanje predloġka konfiguracije 

 

U konfiguracijskom predloġku su inicijalno definirana sva suļelja na preklopniku, odnosno 

dozvoljene su podmreģe. Kroz predloģak koji se dodjeljuje preklopniku, definiraju se 

postavke na suļeljima, dozvoljene podmreģe i ostala mreģna svojstva. Prijava 

preklopnika putem pridruģivanja konfiguracijskog predloġka smanjuje konfiguracijski 

korak u implementaciji i kasnije znatno pojednostavljuje administraciju samog sustava. 

 

 

Slika 41: Predloģak konfiguracije preklopnika 

 

Nakon definiranja konfiguracijskog predloġka i njegova dodjeljivanja pripadajuĺem 

preklopniku, potrebno je zadane radnje primijeniti na ureĽaj kroz instalacijski proces. 
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Slika 42: Iniciranje instalacijskog procesa 

 

Nakon uspjeġnog pridruģivanja konfiguracije ureĽaju, dobiva se potvrda od sustava o 

uspjeġnom izvrġenju postupka (=OK). 

 

 

Slika 43: Prikaz uspjeġnog zavrġetka instalacije 

 

Primjer dodavanja beģiļne pristupne toļke: 

FortiManager / AP Manager / Managed APs / Create New 

Za dodavanje beģiļne pristupne toļke, potrebno je odabrati izbornik AP Manager unutar 

ADOM-a (ġkole) u kojoj treba dodati navedeni ureĽaj. 
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Slika 44: Prikaz izbornika AP Manager unutar ADOM-a (ġkole) 

 

Nakon odabira izbornika, otvara se centralni panel na kojem su vidljive veĺ prijavljene 

beģiļne toļke na sustav (Managed APs). Za dodavanje nove toļke, odabere se opcija za 

kreiranje nove toļke (Create New). 

 

 

Slika 45: Prikaz prijavljenih beģiļnih pristupnih toļaka i izbornika za kreiranje nove 

 

Na sljedeĺem koraku pojavljuje se prozor pomoĺu kojeg se definira: 

¶ FortiGate ï odabire se pripadajuĺi usmjerivaļ unutar ADOM-a, 

¶ upisuje se pripadajuĺi serijski broj (engl. serial number) beģiļne pristupne toļke, 

¶ ime ureĽaja (engl. name) prema ranije definiranoj konvenciji imenovanja ureĽaja 

u mreģi, 

¶ pripadajuĺi profil (AP Profile). 
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Slika 46: Dodavanje nove beģiļne pristupne toļke 

 

Ako treba kreirati vlastiti profil ili izmijeniti postojeĺi, odabire se izbornik WiFi Profiles i 

podizbornik AP Profile. 

 

 
 

Slika 47: Prikaz profila beģiļne pristupne toļke  
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6.2 Vraĺanje konfiguracije na tvorniļke postavke 
 

U ovom poglavlju su opisani postupci vraĺanja konfiguracije na tvorniļke postavke za 

beģiļne pristupne toļke, preklopnike i usmjerivaļe.  

 

6.2.1 Vraĺanje beģiļne pristupne toļke na tvorniļke postavke 

 

Beģiļna pristupna toļka ima tipku za vraĺanje na tvorniļke postavke (reset). Na 

ukljuļenom AP-u, pritisne se tipka tankim predmetom i drģi 10 do 15 sekundi. Nakon 

navedenog postupka, slijedi ponovno pokretanje AP-a i treba priļekati 5 do 10 minuta 

kako bi bio spreman za novo konfiguriranje. 

 

 

Slika 48: Forti AP ï tipka za reset 

 

6.2.2 Vraĺanje preklopnika na tvorniļke postavke 

 

Vraĺanje preklopnika na tvorniļke postavke obavlja se pomoĺu tipke reset. Na 

ukljuļenom preklopniku, pritisne se tipka tankim predmetom i drģi 10 do 15 sekundi dok 

se ne ugasi power lampica koja indicira ukljuļenost ureĽaja. Nakon navedenog postupka, 

slijedi ponovno pokretanje preklopnika i treba priļekati 5 do 10 minuta kako bi bio 

spreman za novo konfiguriranje. 
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Slika 49: FortiSwitch ï tipka za reset 

 

6.2.3 Vraĺanje usmjerivaļa na tvorniļke postavke 

 

Vraĺanje usmjerivaļa na tvorniļke postavke obavlja se pomoĺu tipke reset. Na 

ukljuļenom usmjerivaļu, pritisne se tipka tankim predmetom i drģi 20 sekundi dok 

lampica STATUS ne poļne svijetliti naranļasto i nakon toga crvenom bojom. Nakon 

popuġtanja tipke ureĽaj je vraĺen na tvorniļke postavke.  

 

 

Slika 50: FortiGate ï tipka za reset 
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6.3 Nadzor nad mreģnom opremom 
 

Suļelje FortiManager-a se koristi za upravljaļke funkcionalnosti, ali i za nadzor i uvid u 

stanje mreģne opreme u stvarnom vremenu. 

Za uvid u status opreme, potrebno je odabrati opciju Device Manager unutar ADOM-a 

(ġkole) na kojem treba izvrġiti ģeljeni nadzor, odnosno pregled statusa instalirane opreme: 

ADOM / Device Manager 

 

 

Slika 51: Prikaz izbornika Device Manager unutar ADOM-a (ġkole) 

 

Poļetna stranica je upravljaļka ploļa na kojoj se dodaju dodatni alati i mehanizmi koji 

omoguĺavaju brzi uvid u stanje ureĽaja i stanja na mreģnoj infrastrukturi. 
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Slika 52: FortiManager ς nadzorna ploļa 

 

Za dodavanje dodatnih mehanizama, odnosno filtera za uvid u stanje opreme prema 

odreĽenim parametrima, treba na centralnoj upravljaļkoj ploļi odabrati opciju: 
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System : Dashboard / Add Widget 

 

 

Slika 53: Dodavanje novog widgeta na upravljaļku ploļu 
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Slika 54: Kontrolna ploļa FortiManagera ï odabir widgeta 

 

Informacije koje se nude podijeljene su u nekoliko osnovnih kategorija, kao ġto je 

prikazano na slici. Nadzor ureĽaja i mreģe izvodi se kombiniranjem, odnosno odabirom 

svih ili samo pojedinih kategorija. 

 

6.4 Nadzor nad klijentima na mreģi 
 

FortiAnalyzer daje uvid u ponaġanje klijenata na mreģi. 

Usmjerivaļ FortiGate konfiguriran je tako da kod inicijalne prijave i implementacije ġalje 

zapise o mreģnim aktivnostima na komponentu sustava FortiAnalyzer, koja ima ugraĽene 

mehanizme za grupiranje i korelaciju zapisa po predefiniranim kriterijima. 

Prvi korak je prijava na sustav FortiAnalyzer putem adrese mreģnog suļelja i unosa ranije 

definiranih vjerodajnica. 

Za pristup nadzoru nad mreģom, odnosno aktivnostima njenih korisnika, potrebno je 

odabrati izbornik FortiView unutar ADOM-a (ġkole) na kojoj se izvodi nadzor: 

ADOM / FortiView 
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Slika 55: Prikaz izbornika FortiView unutar ADOM-a (ġkole) 

 

Nakon odabira, na centralnom panelu je prikazana sva mreģna aktivnost, odnosno 

promet koji je podijeljen u viġe kategorija. 

 

 

Slika 56: FortiAnalyzer ï izbornik FortiView 
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Moģe se odabrati mreģni promet prema destinacijama, odnosno promet filtriran prema 

adresi korisnika, tj. korisniku koji je prijavljen na sustav. To su ujedno i najļeġĺi filtri koji 

se koriste u nadzoru nad sustavom. 

Odabirom odreĽenog korisnika ili njegove adrese se dolazi do detaljnije analize prometa 

i mreģnih protokola koji su inicirani od strane odabranog korisnika. 

 

 

Slika 57: FortiAnalyzer ï prikaz detaljne mreģne aktivnosti po korisniku 

 

Za nadzor nad sustavom, na raspolaganju stoji i izbornik Log View pomoĺu kojeg se 

pregledava i pretraģuje kompletan zapis o mreģnim aktivnostima unutar ADOM-a filtriran 

po raznim kriterijima. 

Za pristup navedenom mehanizmu, na FortiAnalayzer-u unutar ADOM-a potrebno je 

odabrati izbornik Log View: 

ADOM / Log View 
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Slika 58: Prikaz izbornika Log View unutar ADOM-a (ġkole) 

 

Nakon odabira navedene opcije, na centralnom panelu je prikazana cjelokupna mreģna 

aktivnost u stvarnom vremenu. Aktivnost je podijeljena na viġe potkategorija i moģe se 

filtrirati prema prometu, sigurnosti i pojedinaļnim dogaĽajima na samoj mreģi. 

 

 

Slika 59: Prikaz panela Log View 
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Sljedeĺi primjer opisuje filtriranje prometa prema korisniku, odnosno njegovoj adresi. 

Iznad popisa mreģne aktivnosti nalazi se traka s definiranim filtrima po kojima se filtriraju 

mreģne aktivnosti. Dodaje se opcija Source IP i upisuje IP adresa za koju treba vidjeti 

generiranu aktivnost, odnosno dogaĽaje. 

Nakon unosa adrese, na panelu se prikazuje sav promet vezan na tu adresu. 

 

 

Slika 60: Log View ï primjer filtriranog loga po adresi izvora 
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6.5 Konfiguracija osnovnih postavki na mreģnoj opremi 
 

Sve promjene na sustavu i konfiguraciji rade se iskljuļivo na FortiManager-u, a ne 

lokalno na opremi, jer u suprotnom konfiguracija ureĽaja ne bi bila sinkronizirana 

s FortiManager-om. 

Na mreģne ureĽaje je postavljena inicijalna konfiguracija i odgovarajuĺi broj SSID-

a od strane CARNET-a kako bi se omoguĺilo optimalno koriġtenje mreģnih resursa. 

Ne preporuļa se izmjena inicijalno postavljenih konfiguracija! 

 

6.5.1 Primjer konfiguracije suļelja na usmjerivaļu 

 

Inicijalni korak u konfiguraciji suļelja je pristup izborniku Device Manager unutar ADOM-

a (ġkole) na kojem treba izvrġiti promjene na sustavu. 

 

 

Slika 61: Device Manager ï Kontrolna ploļa 
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Device Manager / Dashboard / Interface / odabir suļelja koje je potrebno urediti: 

 

 

Slika 62: FortiManager ï kontrolna ploļa za odabir suļelja 

 

Nakon odabira opcije suļelja sa centralnog panela, otvara se prikaz popisa svih suļelja, 

odnosno virtualnih podmreģa koje su dedicirane odabranom usmjerivaļu. 

 



Priruļnik ï Upoznavanje s mreģnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreģe: Mreģno rjeġenje Fortinet 

Stranica 56 od 75 

 

 

Slika 63: FortiManager ï popis suļelja usmjerivaļa 

 

Za ureĽivanje suļelja, potrebno ga je oznaļiti i odabrati opciju za ureĽivanje suļelja (Edit 

Interface). 
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Slika 64: FortiManager ï ureĽivanje suļelja 

 

Upisuje se pripadajuĺe ime suļelja, odabire brzina i tip adresiranja suļelja statiļkom ili 

dinamiļkom dodjelom adrese, a dodatne opcije nude moguĺnosti odabira i kreiranja 

DHCP servera na samom suļelju. 

 

6.5.2 Primjer konfiguracije rute na usmjerivaļu 

 

Device Manager / Router / Static Route / Create New 

 

Inicijalni korak u konfiguraciji suļelja je pristup izborniku Device Manager unutar ADOM-

a (ġkole) na kojem treba izvrġiti promjene na sustavu. 
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Slika 65: Device Manager izbornik 

Nakon odabira ġkole, na centralnom panelu se odabire opcija za dodavanje nove statiļke 

putanje (Static Route). 

 

 

Slika 66: FortiManager ï odabir konfiguracije statiļke rute 

 

U novom izborniku se navodi odrediġte nove mreģe (Destination) za koju se dodaje 

putanja i obavezno informacija o adresi poveznika (Gateway). 
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Slika 67: Unos parametra statiļke rute 

 

 

6.5.3 Primjer dodavanja sigurnosnog pravila 

 

FortiManager / Policy & Objects / Create New 

 

Inicijalni korak u kreiranju sigurnosnih pravila je odabir izbornika Policy & Objects unutar 

ADOM-a (ġkole) na kojem treba kreirati sigurnosno pravilo. 
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Slika 68: Izbornik Policy & Objects  

 

Nadalje se odabire opcija za kreiranje novog sigurnosnog pravila (Create New). 

 

 
 

 

Slika 69: FortiManager ï kreiranje sigurnosnog pravila 

 

Dolazi se do izbornika za kreiranje sigurnosnih pravila (Policy Package). 

Unosi se ime, definira dolazno suļelje kao suļelje s kojeg treba pristupiti nekom resursu 

i odlazno suļelje kao suļelje kojem treba pristupiti.  

Filtraciju je moguĺe napraviti i prema odrediġnoj, odnosno izvornoj adresi, korisniku na 

mreģi ili grupi. 
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Odabire se servis koji treba propustiti sa segmenta na segment i potvrĽuje unos odabirom 

opcije prihvati (Accept). 

 

 

Slika 70: FortiManager ï unos parametara za kreiranje sigurnosnog pravila 

 

6.5.4 Primjer konfiguracije suļelja preklopnika 

 

FortiManager / FortiSwitch Manager / FortiSwitch Templates / Edit 

 

Inicijalni korak u kreiranju predloġka za preklopnike je odabir izbornika FortiSwitch 

Manager unutar ADOM-a (ġkole) na kojem treba napraviti navedeni predloģak. 
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Slika 71: Izbornik FortiSwitch Manager unutar ADOM-a 

 

Nakon odabira izbornika, na panelu se odabire predloģak (FortiSwitch Templates) za 

ureĽivanje (Edit) te se odabire odgovarajuĺa opcija. 

 

 

Slika 72: UreĽivanje konfiguracijskog predloġka za preklopnik 

 

Odabirom opcije ureĽivanja konfiguracijskog predloġka, dolazi se na izbornik Edit 

FortiSwitch Templates. 
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Slika 73: Odabir suļelja unutar konfiguracijskog predloġka 

 

U izborniku su prikazana sva suļelja odreĽena za preklopnik. Odabirom broja i imena 

suļelja koji treba izmijeniti, dolazi se do konfiguracijskih moguĺnosti koje je moguĺe 

primijeniti, odnosno izmijeniti, kao ġto je postavka o dozvoljenim VLAN-ovima te druge 

dodatne moguĺnosti. 

 

6.5.5 Primjer kreiranja novog VLAN-a 

 

FortiManager / FortiSwitch Manager / VLANs / Create New 

 

Za kreiranje podmreģe, potrebno je iz izbornika FortiSwitch Manager odabrati opciju za 

odabir predloġka (FortiSwitch Templates) i u podizborniku VLANs odabrati kreiranje 

novog VLAN-a (Create New). 



Priruļnik ï Upoznavanje s mreģnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreģe: Mreģno rjeġenje Fortinet 

Stranica 64 od 75 

 

 

Slika 74: FortiSwitch ï Postupak kreiranja VLAN-a 

 

Unosi se ime VLAN-a (Interface Name) i njegov broj (VLAN ID) te definiraju opcije 

adresiranja. 
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Slika 75: Unos postavki prilikom kreiranja VLAN-a 

 

6.5.6 Primjer kreiranja novog SSID-a 

 

FortiManager / AP Manager / WiFi Profiles / SSID 

 

Inicijalni korak u kreiranju novog SSID-a je odabir izbornika AP manager unutar ADOM-

a (ġkole) gdje treba napraviti zadane promjene. 






















